




Связующее Сополимерная эмульсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) 37 %
Плотность 1,19 кг/л
Цвет Белый

Не подлежит колеровке
Время до нанесения 
финишного слоя

4–6 часов

Время полного высыхания 
покрытия

6 часов

Расход До 18 м2/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °С  
до +30 °С вдали  
от источников излучения  
и нагревательных приборов

Технические данные

Упаковка

• Высокая адгезия к непористым 
поверхностям (пластик, стекло и т. д.)

• Надежное и долговечное сцепление

• Обладает отличной укрывистостью

• Экономична, расход до 18 м2/л

• Цвет белый

• Не имеет резкого запаха

Описание 
Специализированная высокотехнологичная грунтовка 
(грунтовочная краска), созданная по уникальной 
технологии Super Grip, для подготовки к последующей 
окраске сложных поверхностей, практически не имеющих 
адгезии. Обладает великолепной укрывистостью и 
экономичным расходом. Незаменима при декорировании 
таких предметов, как холодильники, кондиционеры, 
пластиковые окна и т. д.

Область применения 
Для внутренних и наружных работ. Предназначена для 
нанесения на сложные поверхности со слабой адгезией: 
керамическая плитка, меламиновые покрытия, стекло, 
анодированный алюминий, порошковые покрытия, 
пластиковые поверхности и т. д.

Особенности применения 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. 
Ламинированные, меламиновые поверхности и поверхности, 
окрашенные порошковыми красками, необходимо слегка 
обработать наждачной бумагой для придания им 
шероховатости.

Разбавление 
Для нанесения кистью или валиком разбавление  
не требуется. Наносить в один слой.

Распыление 
Обычное распыление: разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 5 частей краски.  
Безвоздушное распыление: разбавление водой  
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела 
распыла 65°.

Специализированная 
грунтовка (грунтовочная 
краска) для сложных 
поверхностей

 Super Grip Primer

Для внутренних  и наружных работ

1 л 2,5 л

Consumer

78



 Super Grip Primer

Связующее Сополимерная эмульсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик
Сухой остаток (масс) 43 %
Плотность 1,26 кг/л
Цвет Белый
Время до нанесения 
финишного слоя

6–8 часов

Время полного высыхания 
покрытия

8 часов

Расход До 14 м2/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °С до 
+30 °С  
вдали от источников 
излучения и нагревательных 
приборов

Технические данные

Упаковка

• Технология Stain Block блокирует  
и предотвращает появление старых 
пятен

• Укрепляет поверхность

• Обладает отличной укрывистостью

• Экономична, расход до 14 м2/л

• Цвет белый

• Не имеет резкого запаха

Описание 
Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная 
краска) для стен и потолков, созданная по уникальной 
технологии Stain Block, блокирует и предотвращает 
появление пятен от протечек, следов от пожара, выведения 
грибка или плесени, копоти, чернил, табачного дыма и т. д.  
Хорошо грунтует и упрочняет осыпающиеся и рыхлые 
участки поверхности. 

Область применения 
Для внутренних работ. Предназначена для нанесения  
на непрочные, осыпающиеся и рыхлые участки минеральных 
поверхностей: штукатурка, кирпич, бетон и т. д., а также 
поверхности, ранее покрытые клеевыми составами  
и известковыми покрытиями.

Особенности применения 
Перед нанесением грунтовки обработайте зараженную 
грибком или плесенью поверхность фунгицидной смывкой 
Dulux Trade Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash. 
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. 
Перед грунтованием удалите отслаивающиеся участки 
поверхности. Наносить в один слой кистью или валиком.

Разбавление 
Для нанесения кистью или валиком разбавление не 
требуется.

Распыление 
Не рекомендуется.

Специализированная 
укрепляющая грунтовка 
(грунтовочная краска)  
для блокировки старых 
пятен

 Stain Block Plus

Для внутренних работ

1 л 2,5 л

Consumer
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Активные вещества Антисептики
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик
Плотность 1,00 кг/л
Цвет Бесцветный
Время до нанесения 
финишного слоя

24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Расход 20–25 м2/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °С до +30 °С  
вдали от источников 
излучения и нагревательных 
приборов

Технические данные

Упаковка

Концентрированный  
грунтовочный  
биозащитный раствор

Weathershield Multi-Surface 
Fungicidal Wash

• Проникает глубоко в поры поверхности, 
полностью уничтожая споры грибка  
и плесени

• Защищает поверхность  
на продолжительное время

• Концентрат, возможно разбавление

• Для внутренних и наружных работ

• Для любых минеральных и деревянных 
поверхностей

Описание 
Концентрированный грунтовочный биозащитный раствор 
для обработки поверхностей, зараженных плесенью, 
гнилью, грибком, мхом, лишайником или водорослями. 
Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая споры 
биологических образований. Предотвращает их повторное 
появление, может применяться в качестве превентивной 
меры защиты поверхности. 

Область применения 
Для внутренних и наружных работ. Предназначен для 
обработки деревянных, каменных, оштукатуренных и 
других минеральных поверхностей, пораженных грибком, 
плесенью и т. д. Рекомендуется для обработки новых 
поверхностей в местах возможного заражения.

Особенности применения 
Нанесите раствор кистью или валиком на зараженную 
поверхность. Через сутки после нанесения удалите 
остатки грибка, плесени и т. д. при помощи грубой ткани,  
шпателя или наждачной шкурки. Промойте поверхность 
водой. После высыхания поверхность рекомендуется 
обработать специализированной грунтовкой 
Dulux Trade Stain Block Plus.

Внимание: при проведении фасадных работ рекомендуется 
нанести концентрированный раствор на цоколь здания 
(высота до 1 метра от земли), т. к. он подвергается 
наибольшим нагрузкам.

Разбавление 
Концентрат, допускается разбавление в пропорции 1:1.  
При сильном поражении поверхности разбавление  
не рекомендуется.

Распыление 
Не рекомендуется.

Для внутренних  и наружных работ

5 л

Consumer
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Weathershield Multi-Surface 
Fungicidal Wash

Упаковка

Растворители

Технические данные

Плотность 0,7–0,8 кг/л
t° вспышки 40 °С
Ограничения БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ
Цвет Бесцветная, прозрачная 

жидкость
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до 

+30 °C

• Обладает хорошими чистящими  
свойствами. Подходит для применения  
в качестве очистителя поверхности перед 
окрашиванием, а также для очистки 
инструмента

• Эффективен для разбавления красок  
на органическом растворителе

Описание 
Синтетический разбавитель для лаков и красок.  
Эффективен для разбавления лаков и красок на основе  
органического растворителя. Обладает хорошими чистя-
щими свойствами. Не имеет резкого запаха.

Область применения 
Предназначен для разбавления красок Dulux на основе  
органического растворителя. Обладает хорошими чистящи-
ми свойствами, подходит для очистки малярного инструмен-
та. Эффективен для разбавления красок.

Особенности применения 
При разбавлении красок или лаков соблюдать инструкцию 
по применению. Смешать с подобранным материалом  
в рекомендованной пропорции перед непосредствен-
ным применением. При очистке инструмента освободить 
инструмент от излишков используемого материала. На-
лить растворитель в металлическую емкость. Тщательно 
промыть инструмент в растворителе. Чтобы инструмент 
оставался пригодным для дальнейшего использования 
более длительный период времени, вымойте его в мыльном 
растворе.

Синтетический 
разбавитель  
для лаков и красок

Solve W

1 л

Consumer
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Карта применения 
продуктов Dulux 

Интерьерные продукты
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Минеральные поверхности

Стены • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потолок в помещениях с нормальной 
влажностью 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Потолок в помещениях с повышенной 
влажностью 

• • •

Деревянные поверхности

Деревянные стены • • •

Деревянная мебель •

Оконные рамы •

Дверные рамы •

Металлические поверхности

Радиатор отопления •

Металл внутри помещения •

Другие поверхности

Гипсокартон • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Обои • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

82



Фасадные 
продукты

Универсальные 
продукты

Лаки Подготовка поверхности
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Минеральные поверхности

Минеральный фасад • • • • •

Стены внутри помещений • • • • • • •

Потолок в помещениях с нормальной 
влажностью 

• • • • •

Потолок в помещениях с повышенной 
влажностью 

• • • •

Деревянные поверхности

Деревянный фасад • • • • • • •

Деревянные стены • • • • • •

Деревянная мебель • • • • • •

Паркет, полы, лестница • •

Оконные рамы • • • •

Дверные рамы • • • •

Сауна (потолок, стены, двери) •

Металлические поверхности

Радиатор отопления • • •

Металл внутри и снаружи помещения • •

Другие поверхности

Гипсокартон • • •

Обои •

Пластик / ПВХ / Керамическая плитка /
Стекло

•

PROF
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Мобильное  
приложение Visualizer
Выбрать правильный цвет — 
задача непростая. Поэтому  
мы создали мобильное 
приложение Dulux Visualizer. 
Используя технологию 
«дополненной реальности», 
приложение в реальном 
времени покажет, как будет 
выглядеть помещение после 
окрашивания стен на экране 
мобильного устройства. 

Online-приложения  
выбора цвета: 

Mousepainter на сайте
Загружайте ваши фотографии  
на сайте и выбирайте нужный  
цвет стен.

Сертификаты  
на продукцию

Горячая линия:  
8 800 333 68 48 

Горячая линия
Если вам необходима 
консультация  
о свойствах красок, 
особенностях их применения, 
а также о том, где их можно 
приобрести, операторы 
бесплатной горячей линии 
помогут вам сделать правильный 
выбор.

Сервисы для успешных  
продаж Dulux

http://goo.gl/6xviI9

https://goo.gl/lUXkLN

http://goo.gl/Ad7I8V

https://goo.gl/e3WIeG
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Сервисы для успешных  
продаж Dulux

https://goo.gl/lUXkLN

http://goo.gl/Ad7I8V

https://goo.gl/e3WIeG

Инструменты  
выбора цвета Dulux 
в точках продаж: 

Калькулятор  
расхода краски
Необходимо рассчитать 
количество краски?
Воспользуйтесь калькулятором 
расхода краски на сайте  
на странице «Продукция». 

Социальные сети 
Если вы хотите быть в курсе 
последних новостей, трендов 
в цвете, а также задать вопрос 
онлайн, присоединяйтесь  
к группам бренда.

Видеоуроки
Как правильно  
покрасить кондиционер? 
Какую краску лучше выбрать, 
чтобы визуально расширить 
пространство комнаты? 
Ответы на эти и другие 
вопросы вы найдете в 
видеоуроках на сайте бренда в 
разделе «Советы декоратора» 
и на канале youtube.ru.

Новый колеровочный  
веер CP5

Карточки  
готовых сочетаний

https://goo.gl/SbFCeI 

http://goo.gl/T7tPEc

https://goo.gl/RqEFj8

https://goo.gl/E0yTj0

https://goo.gl/XMz6OJ

Колеровочные чипсы

Спектрофотометр
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